
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОТДЕЛКИ ИЗ МЕТАЛЛА 

ВО «ВЛАЖНЫХ» ПОМЕЩЕНИЯХ

гарантия безопасности и 
долговечности



СКРЫТАЯ УГРОЗА: ВЛАЖНОСТЬ

РЖАВЧИНА - ГЛАВНЫЙ ВРАГ 

Долговечность ограждающих конструкций 
следует обеспечивать применением 
материалов, имеющих подтверждённую 
коррозионную стойкость

ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ >60% 12-24°C• Почему решения из 
любого металла не 
работают? 

• Ошибки, которые 
дорого стоят 
клиенту …

• Жёсткость + 
Коррозионная 
стойкость



ВНЕШНЕЕ СРАВНЕНИЕ: СТАЛЬ vs ЖЕСТЬ

Внешний вид образцов после проведённых 60 циклов испытаний, что 
соответствует 5 годам эксплуатации в закрытом помещении

Оцинкованная сталь 0,25 мм

Локальные белые точки продуктов коррозии 
цинкового покрытия на сгибах

Оловянированная сталь 0,18 мм 

Коррозия стальной основы в
виде ржавчины



РЕГЛАМЕНТ: НЕ ДИКТУЕМ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РЕШЕНИЯ

ЧТО НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ подвесы Универсальный, Евро и Альфа.
Конструкция стандартного проволочного подвеса состоит из 
пружинной «бабочки». Элемент выполнен из высокоуглеродистой 
стали, не покрыт слоем цинка и не подлежит покраске. В 
условиях повышенной влажности, «бабочка» ржавеет и лопается 
 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ подвесные системы Т-24 АЛБЕС, Т-24 НОРМА, 
Т-24 Е, Т-15 GL

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ изделия из материала, с кодом цвета 
А741а02 (супер хром). Такие изделия не имеют защитного 
лакового покрытия, что может привести к коррозии

• Почему решения из 
любого металла не 
работают? 

• Ошибки, которые 
дорого стоят 
клиенту …

• Жёсткость + 
Коррозионная 
стойкость



ПОСЛЕДСТВИЯ: ОБРУШЕНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ, 
РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ, НАРУШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 



• Почему решения из 
любого металла не 
работают? 

• Ошибки, которые 
дорого стоят 
клиенту …

• Жёсткость + 
Коррозионная 
стойкость

РЕКОМЕНДУЕМ: ПОТОЛОК 
ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

ПРИМЕНЯТЬ только жёсткий регулируемый подвес из 
оцинкованной стали (нониус-подвес) или резьбовые 
шпильки.

ПРИМЕНЯТЬ подвесную систему, панели и прочие элементы
из оцинкованной стали или алюминия. 

При возникновения электрохимической коррозии,  
начинается разрушение более активного из двух видов 
контактирующих металлов. Специалисты АЛБЕС 
рекомендуют использовать в одном потолке только один 
вид металла: или алюминий, или оцинкованную сталь.



ПОСЛЕДСТВИЯ ОБРУШЕНИЕ ПОТОЛКА ВО
ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ ИЗ-ЗА МОНТАЖА СИСТЕМЫ НА АЛЬФА-ПОДВЕС



Бассейн в спортивном комплексе 
Лазурный, Кемерово

• Потолок Грильято стандартного 
дизайна



Бассейн в спортивном комплексе 
Баланс, Краснодар

• Реечный потолок кубообразного 
дизайна на гибкой гребёнке



Ледовая арена в спортивном 
комплексе Сибирь Арена, 
Новосибирск

• Реечный потолок кубообразного 
дизайна



Ледовая арена в спортивном 
комплексе Енисей, Красноярск

• Реечный потолок кубообразного 
дизайна
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